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1 Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

1.1 Element de identificare a produsului

- Denumire comerciala: OKS 477

- 1.2 Utilizari relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizari contraindicate
Aliment

- Utilizarea materialului / a preparatului Lubrifiant / substanta lubrifianta

- 1.3 Detalii privind furnizorul figei cu date de securitate
* Producator/furnizor:

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstr. 47

D-82216 Maisach

Tel. +49 8142 3051 500

Fax. +49 8142 3051 599

E-Mail: mcm@oks-germany.com

- Informatii asigurate de: MCM departement
1.4 Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta: (+49) 8142-3051 517

*

2 Identificarea pericolelor

- 2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului
- Clasificarea in conformitate cu Directiva 67/548/CEE sau Directiva 1999/45/CE

R52/53: Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra
mediului acvatic.
- Sistemul de clasificare:
Clasificarea corespunde listelor actuale ale CEE, este Tnsa imbogatita cu datele rezultate din
bibliografia de specialitate si cu datele puse la dispozitia noastra de cétre firma.

- 2.2 Elemente pentru eticheta
- Clasificare conform directivelor CEE:

* Fraze R-:
52/53 Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra
mediului acvatic.

* Fraze S-:
2 Anu se lasa la indemana copiilor.
7 A se pastra ambalajul inchis ermetic.
16 A se pastra departe de orice flacara sau sursa de scantei - Fumatul interzis.
60 Acest produs si ambalajul sau se vor depozita ca un deseu periculos.
61 A se evita aruncarea in mediul inconjurator. A se consulta instructiunile speciale/fisa de
securitate.
- 2.3 Alte pericole
- Rezultatele evaluarii PBT si vPvB
- PBT: neaplicabil
- vPvB: neaplicabil

3 Compozitie/informatii privind componentii

- 3.2 Caracterizarea chimica: Amestecuri

- Descriere: Amestec format din urmatoarele substante cu aditivi nenocivi.
(Continuare pe pagina 2 )
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- Componente periculoase:
CAS: 64-17-5 ethanol 5-10%
EINECS: 200-578-6 F R11
Flam. Lig. 2, H225

CAS: 128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-cresol <2,5%
EINECS: 204-881-4 N R50/53
Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
- Indicatii suplimentare:
Continutul exact al textului inidicatiilor in caz de pericol se deduce din capitolul 16.

4 Masuri de prim ajutor

- 4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor

* Indicatii generale: A se indeparta imediat hainele atinse de produs.

- dupa inhalare:
Pacientul trebuie transportat intr-un loc bine aerisit si in caz de efecte secundare consultat medicul.
In caz de lesin, pacientul trebuie tinut si transportat in pozitie laterald cit mai stabila.

- dupa contactul cu pielea: Trebuie spalat imediat cu apa si sapun, clatind din abundenta.

- dupa contactul cu ochii:
Este necesara spalarea ochilor cu apa curenta timp de citeva minute, tinind pleoapele complet
deschise si apoi trebuie consultat medicul.

- dupa inghitire: Nu trebuie provocata voma, trebuie chemat imediat medicul.

- 4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate
Nu exista alte informatii relevante.

4.3 Indicatii privind orice fel de asistentd medicala imediata si tratamentele speciale
necesare
Nu exista alte informatii relevante.

5 Masuri de combatere a incendiilor

- 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
- Extinctorul potrivit:
CO2, pulbere sau apa gazoasa. Incendiile puternice trebuie stinse cu apa gazoasa sau cu spuma
rezistenta la alcool.
- Mijloace extinctive neadecvate din motive de siguranta: Jet de apa
- 5.2 Pericole speciale cauzate de substanta sau amestecul in cauza
In caz de incendiu se pot forma:
Monoxidul de carbon (CO)
- 5.3 Recomandari destinate pompierilor
- Mijloace de protectie specifice:
Trebuie folosit un aparat de protectie respiratorie cu capacitate de alimentare autonoma.
Este interzisa inhalarea gazelor rezultate din explozii sau incendii.
- Alte indicatii
Rezervoarele in pericol trebuie racite cu un jet de apa.
Reziduurile ramase dupa incendiu trebuie eliminate Tn conformitate cu legea si apa contaminata
poate fi folosita pentru stingere.

(Continuare pe pagina 3 )
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6 Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

* 6.1 Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta
Trebuie folosit echipamentul protector. Este necesara indepartarea persoanelor care nu sint
echipate corespunzator.

* 6.2 Precautii pentru mediul inconjurator:

Trebuie evitata infiltrarea in canalizare/ape de suprafata/ape freatice.
Trebuie impiedicata infiltrarea in subsol/teren.

- 6.3 Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie:

Trebuie asigurata o aerisire suficienta.
Curatare mecanica.
Materialul contaminat trebuie eliminat ca reziduu in conformitate cu punctul 13.

- 6.4 Trimiteri catre alte sectiuni
Pentru informatii cu privire la o manipulare sigura vezi capitolul 7.

Pentru informatii cu privire la echipamentul de protectie de uz personal vezi capitolul 8.
Pentru informatii cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

7 Manipularea si depozitarea

- 7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate
Produsul se va pastra la loc uscat si rece in rezervoare inchise ermetic.
- Indicatii in caz de incendiu sau explozie: Nu sint necesare masuri speciale.

- 7.2 Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati
- Mod de pastrare:
- Conditii pentru depozite si rezervoare:
Produsul se va pastra la loc rece.
Produsul se va pastra numai Tn ambalajul original.
- Indicatii cu privire la stocarea mixta: A nu se depozita in contact cu agentii oxidanti.
- Alte indicatii cu privire la conditiile de depozitare: niciuna
- Clasa de stocare: 10
- 7.3 Utilizare finala specifica (utilizari finale specifice) Nu exista alte informatii relevante.

8 Controale ale expunerii/protectia personala

- Indicatii suplimentare privind instalatiile tehnice: Fara date suplimentare, a se vedea punctul 7.

- 8.1 Parametri de control
- Ingredientii ale caror valori limita trebuie tinute sub control la locurile de munca:
64-17-5 ethanol
VLM (RO) Valoare limita maxima 15 minute: 9500 mg/m?, 5000 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 1900 mg/m?, 1000 ppm
* Indicatii suplimentare: S-au folosit ca baza listele valabile Tn momentul productiei.

- 8.2 Controale ale expunerii
- Echipament de protectie personala:
- Norme generale de protectie si de igiena in timpul lucrului:
Este interzis sa se manince, bea, fumeze si prizeze tutun in timpul lucrului.
A se indeparta imediat hainele contaminate.
A se spala miinile inaintea pauzelor si la terminarea lucrului.
A se evita contactul cu ochii si pielea.
* Masca de protectie: Nu este necesara in spatii bine ventilate.
* Protectia miinilor: Manusi de protectie
(Continuare pe pagina 4 )
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- Material pentru manusi
Cauciuc nitril
- Timp de penetratie al materialului pentru manusi
Pentru amestecul mai-jos mentionatelor substante chimice trebuie ca timpul de penetrare sa se
ridice la cel putin 480 minute (permeabilitate conform EN 374 Partea 3: nivelul 6).

- Protectia ochilor: Ochelari de protectie bine inchisi.

9 Proprietatile fizice si chimice

- 9.1 Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza
- Indicatii generale

- Aspect:
Forma: pasta
Culoare: maron deschis
- Miros: caracteristic
- Pragul de acceptare a mirosului: Nedefinit.
- Valoare pH: Nedefinit.

- Schimbare de stare de agregare
Punct de topire/Interval de topire: nedefinit
Punct de fierbere/Interval de fierbere: nedefinit

 Punct de inflamabilitate: neaplicabil
- Inflamabilitate (solid, gazos): neaplicabil

- Temperatura de aprindere:

Temperatura de descompunere: Nedefinit.
- Autoaprindere: Produsul nu este autoinflamabil.
- Pericol de explozie: Produsul nu este explozibil.
- Limite de inflamabilitate:
inferioara: Nedefinit.
superioara: Nedefinit.
- Presiune vaporica: Nedefinit.
- Densitate la 20°C: 0,91 g/cm?® (DIN 51 757)
- Etangare relativa Nedefinit.
- Etangare la emanatii Nedefinit.
- Viteza de evaporare Nedefinit.

- Solubil in / amestecabil cu:
Apa: se amesteca putin respectiv deloc

- Coeficient de distributie (n-octanol/apa): Nedefinit.

- Viscozitate:
dinamica: Nedefinit.
cinematica: Nedefinit.
- 9.2 Alte informatii Nu exista alte informatii relevante.
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10 Stabilitate si reactivitate

- 10.1 Reactivitate
- 10.2 Stabilitate chimica
- Descompunere termica/ conditii de evitat:

Produsul nu se descompune daca este folosit conform normelor.
10.3 Posibilitatea de reactii periculoase Reactii cu agentii oxidanti.
- 10.4 Conditii de evitat Nu exista alte informatii relevante.

- 10.5 Materiale incompatibile: Nu exista alte informatii relevante.
- 10.6 Produsi de descompunere periculosi:
Nu sint cunoscuti produgi de descompunere periculosi.

11 Informatii toxicologice

11.1 Informatii privind efectele toxicologice
- Toxicitate acuta:
- Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:
64-17-5 ethanol
Oral LD50 7060 mg/kg (rat)
Inhalativ LC50/4 h 20000 mg/I (rat)

128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-cresol
Oral LD50 >5000 mg/kg (rat) (OECD 401)

Dermal LD50 >5000 mg/kg (rat) (OECD 402)

- Iritabilitate primara:

- Pe piele: Nu are efecte iritante

- la ochi: Nu are efect iritant

- Sensibilizare: Nu se cunosc efecte sensibilizante.

- Indicatii toxicologice suplimentare:
In baza experientelor si a informatiilor disponibile, produsul este nenociv daca este manipulat corect
si folosit conform normelor in vigoare.

12 Informatii ecologice

- 12.1 Toxicitate
- Toxicitate acvatica:

64-17-5 ethanol
EC50 2 mg/l (Daphnia)
LC50/96h >10000 mg/l (Fish)

128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-cresol
EC50 0,386 mg/l (Daphnia)
LC50/96h 0,464 mg/l (Fish)
12.2 Persistenta si degradabilitate Nu exista alte informatii relevante.
- 12.3 Potential de bioacumulare Nu exista alte informatii relevante.
- 12.4 Mobilitate in sol Nu exista alte informatii relevante.
- Alte indicatii ecologice:
* Indicatii generale:
Clasa de pericol pentru ape 1 (Autoclasificare): putin periculos

Se poate infiltra in apele freatice, in reteaua de apa si in canalizare numai daca a fost diluat.
(Continuare pe pagina 6 )
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- 12.5 Rezultatele evaluarii PBT si vPvB
- PBT: neaplicabil
- vPvB: neaplicabil
- 12.6 Alte efecte adverse Nu exista alte informatii relevante.

13 Consideratii privind eliminarea

- 13.1 Metode de tratare a deseurilor
- Recomandare:

Produsul nu se va indeparta impreuna cu resturile menajere. Se va evita patrunderea in canalizare.
- Catalogul European al Deseurilor

12 01 12* grasimi gi ceruri uzate

- Ambalaje impure:
- Recomandare: Eliminarea reziduurilor conform dispozitiilor administrative.

14 Informatii referitoare la transport

-14.1 Nr. UN:

- ADR, ADN, IMDG, IATA nu apare
*14.2 Denumirea corecta ONU pentru expeditie

- ADR, ADN, IMDG, IATA nu apare

- 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- Clasa nu apare
- 14.4 Grup de ambalaj:
- ADR, IMDG, IATA nu apare

* 14.6 Precautii speciale pentru utilizatori neaplicabil
- 14.7 Transport in vrac, in conformitate cu
anexa Il la MARPOL 73/78 si Codul IBC  neaplicabil

- Transport/alte informatii: Nici un produs periculos, pe baza regulelor mai sus
indicate

\ 15 Informatii de reglementare

-15.1 Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, sanatatii si al mediului specifice
(specifica) pentru substanta sau amestecul in cauza
- Clasa de pericol pentru ape:

Pericol pentru ape clasa 1 (Autoclasificare): putin periculos pentru ape.
- 15.2 Evaluarea securitatii chimice: Nu a fost efectuata o evaluare a securitatii chimice.

16 Alte informatii

Datele au fost raportate pe baza cunostintelor noastre actuale, nu reprezinta totusi nici o garantie
pentru caracteristicile produsului si nu motiveaza nici un raport juridic contractual.

- principiile relevante
H225 Lichid si vapori foarte inflamabili.
H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
(Continuare pe pagina 7 )
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R11 Foarte inflamabil.
R50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung
asupra mediului acvatic.

* Fisa completata de: Material Compliance Management
- * Date privitoare la versiunea anterioara modificata
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